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LA LUCE E LA MATERIA



Dal 1976 ha ideato e prodotto
diverse lampade, cambiando

il modo di vedere la luce

da semplice effetto a vera

e propria arte visiva.

Le sue creazioni sono diventate
vere e proprie icone di riferimento
nel settore illuminotecnico.

Gabriele Giorgi
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PRODUZIONE
ARTIGIANALE

‘Materiali naturali quali legno,
cemento, e metallo, sono la base
di un prodotto illuminotecnico

di elevato design. Ogni pezzo

e unico e certificato, prodotto
e rifinito a mano da esperti
artigiani. Oggetti esclusivi,
interamente handmade in Italy.
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Le nostre lampade
nascono come volete
voi. Grazie all'elevata
personalizzazione potete
creare il vostro oggetto di
design che illumini i vostri
spazi, sia interni che esterni.
Sarete voi a colorare le pareti
delle stanze, illuminare ogni
ambiente e scegliere il materiale
che preferite per la vostra lampada.
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e nostre
lampade




SERIE ZERO

TESTA Qubo A | Mini | Cemento

Qubo B Midi | Naturale
Sfera A Maxi | Ciliegio
Sfera B Wengé
Recta A

Recta B

\P|ASTRA Metallo nero

Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato

SERIE UP

Qubo A Mini | Cemento
I /TESTA Qubo B | Midi | Naturale
Sfera A Maxi | Ciliegio
Sfera B Wengé
Recta A
Recta B

-~ BASE | H10 Metallo nero
S H.80 | Metallo bianco
H.130 | Metallo ruggine
H.180 | Metallo cromato

p|ASTRA Metallo nero

Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato




SERIE COMBI
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I \ TESTA | QuboA | Mini | Cemento
@ - QuboB | Midi | Naturale

Sfera A Maxi | Ciliegio

Sfera B Wengé

Recta A
Recta B

/CORPO H.70 | Cemento

e

H.120 | Naturale
H.170 | Ciliegio
Wengé

BASE ‘ H.10 | Metallo nero

Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato

P|AST RA Metallo nero

Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato
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SERIE STILO

</— TESTA

0

. CORPO

BASE

PIASTRA

Qubo A
Qubo B
Sfera A
Sfera B
Recta A
Recta B

| H10

H.10
H.80 | D
H.130
H.180

Mini | Cemento

Midi | Naturale

Maxi | Ciliegio
Wengé

Cemento
Naturale
Ciliegio
Wengé

Mono Metallo nero

ual Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato

Metallo nero

Metallo bianco
Metallo ruggine
Metallo cromato



DESIGN TESTA

Qubo A Recta A Sfera A
Qubo B Recta B Sfera B

FINITURE

Legno Legno
Legno naturale verniciato ciliegio verniciato wenge Cemento
Metallo nero Metallo bianco Metallo ruggine Metallo cromato

o N
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Mini Zero

Mini Zero, Design testa “Recta A", Legno verniciato wengé, Metallo ruggine

Mini Zero, Design testa “Sfera A", Cemento, Metallo nero
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V / 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
iL\JNMEN naturale
: Recta A
200 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K ‘ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
PIASTRA
FINITURA
Metallo
nero
Metallo
bianco
Metallo
ruggine
Metallo
cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell’ordine.
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Midi Zero

Midi Zero, Design testa “Recta A", Legno verniciato ciliegio, Metallo nero

Midi Zero, Design testa “Sfera A", Cemento, Metallo bianco
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V / 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
EUV\:/IEN naturale
: Recta A
550 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K ‘ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
PIASTRA
FINITURA
Metallo
nero
Metallo
bianco
Metallo
ruggine
Metallo
cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell’'ordine.
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Maxi Zero

Maxi Zero, Design testa “Qubo A”, Cemento, Metallo ruggine




SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V / 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
:_ZUVMVEN naturale
: Recta A
900 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K ‘ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
PIASTRA
FINITURA
Metallo
nero
Metallo
bianco
Metallo
ruggine
Metallo
cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell’'ordine.
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Mini Up, Design testa “Sfera A”, H.10 Cemento, Metallo ruggine

Mini Up, Design testa “Qubo A”, H.80,
Legno naturale, Metallo ruggine
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
iL\JNMEN naturale
: Recta A
200 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE PIASTRA
ALTEZZA FINITURA FINITURA
H.10 Metallo Metallo
H.80 Nero Nero
H.130
H.180 Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Midi Up, Design testa “Recta A", H.80, Cemento, Metallo nero

Midi Up, Design testa “Sfera A”, H.10, Legno naturale, Metallo ruggine
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
IE.;UV\DIJIEN naturale
: Recta A
550 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE PIASTRA
ALTEZZA FINITURA FINITURA
H.10 Metallo Metallo
H.80 Nero Nero
H.130
H.180 Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.

33



Maxi Up

Maxi Up, Design testa “Sfera A”, H.10, Cemento, Metallo bianco
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30/ 65 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legno
:_ZUVI:EN naturale
: Recta A
900 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE PIASTRA
ALTEZZA FINITURA FINITURA
H.10 Metallo Metallo
H.80 Nero Nero
H.130
H.180 Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Mini Combi, Design testa “Recta B”,
H.130, Legno naturale e cemento, Metallo nero

Mini Combi, Design testa “Qubo A",
H.80, Cemento, Metallo ruggine
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V
ASSORBIMENTO: Legno
3W naturale
LUMEN:
200 L
TEMPERATURA Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A égno
4000° K verniciato
5000° K wengé
‘ Sfera B
BASE H.10 CORPO
FINITURA ALTEZZA FINITURA
Metallo H.70 Cemento
Nero H.120
H.170
Metallo Legno
Bianco naturale
Metallo Legno
Ruggine verniciato
ciliegio
Metallo Legno
cromato verniciato
wengé
PIASTRA
FINITURA
Metallo Metallo
Nero Ruggine
Metallo Metallo
Bianco cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Midi Combi, Design testa “Recta A", H.180, Legno naturale, Metallo nero




SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V
ASSORBIMENTO: Legno
8w naturale
LUMEN:
550 L
TEMPERATURA Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A égno
4000° K verniciato
5000° K wengé
‘ Sfera B
BASE H.10 CORPO
FINITURA ALTEZZA FINITURA
Metallo H.70 Cemento
Nero H.120
H.170
Metallo Legno
Bianco naturale
Metallo Legno
Ruggine verniciato
ciliegio
Metallo Legno
cromato verniciato
wengé
PIASTRA
FINITURA
Metallo Metallo
Nero Ruggine
Metallo Metallo
Bianco cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Maxi Combi

Maxi Combi, Design testa “Recta A", H.130, Legno verniciato ciliegio e cemento, Metallo nero




SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V
ASSORBIMENTO: Legno
12W naturale
LUMEN:
900 L
TEMPERATURA Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A égno
4000° K verniciato
5000° K wengé
Sfera B
BASE H.10 CORPO
FINITURA ALTEZZA FINITURA
Metallo H.70 Cemento
Nero H.120
H.170
Metallo Legno
Bianco naturale
Metallo Legno
Ruggine verniciato
ciliegio
Metallo Legno
cromato verniciato
wengé
PIASTRA
FINITURA
Metallo Metallo
Nero Ruggine
Metallo Metallo
Bianco cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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SERIE STILO







Mini Stilo, Design testa “Qubo A", H.80 mono,
Legno verniciato castagno, Metallo bianco

Mini Stilo, Design testa “Sfera A", H.80 mono, Cemento, Metallo bianco
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legnio
iL\JNMEN naturale
: Recta A
200 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K @ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE
ALTEZZA FINITURA
H.10 mono Metallo Metallo
H.80 mono Nero Ruggine
H.130 mono
H.180 mono Metallo Metallo
H.80 dual .
Bianco cromato
H.130 dual
H.180 dual
CORPO H.8 PIASTRA
FINITURA FINITURA
Metallo Metallo
Nero Nero
Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Midi Stilo

Midi Stilo, Design testa “Recta A”, H.180 mono,
Legno naturale, Metallo nero

e,

Midi Stilo, Design testa “Recta A”, H.10 mono,
Legno naturale, Metallo ruggine
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SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legnio
EUV\II/IEN naturale
: Recta A
550 L
TEMPERATURA - Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K ‘ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE
ALTEZZA FINITURA
H.10 mono Metallo Metallo
H.80 mono Nero Ruggine
H.130 mono
H.180 mono Metallo Metallo
H.80 dual .
Bianco cromato
H.130 dual
H.180 dual
CORPO H.8 PIASTRA
FINITURA FINITURA
Metallo Metallo
Nero Nero
Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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Maxi Stilo

Maxi Stilo, Design testa “Sfera A”, H.130 dual, Legno naturale, Metallo nero




SPECIFICHE TESTA
IP: DESIGN FINITURA
30 Qubo A Cemento
TENSIONE:
12V [/ 220V Qubo B
. ubo
ASSORBIMENTO: @ Legnio
:_ZUVMVEN naturale
: Recta A
900 L
TEMPERATURA = Legno
COLORE: Recta B verniciato
2700° K ciliegio
3000° K L
Sfera A egno
4000° K @ verniciato
5000° K wengé
(@ Sfera B
BASE
ALTEZZA FINITURA
H.10 mono Metallo Metallo
H.80 mono Nero Ruggine
H.130 mono
H.180 mono Metallo Metallo
H.80 dual .
Bianco cromato
H.130 dual
H.180 dual
CORPO H.8 PIASTRA
FINITURA FINITURA
Metallo Metallo
Nero Nero
Metallo Metallo
Bianco Bianco
Metallo Metallo
Ruggine Ruggine
Metallo Metallo
cromato cromato
NOTE:

A richiesta: IP67, RGBW (con telecomando), dimmer, audio 3W+3W ext.
Specificare la temperatura colore della lampada al momento dell'ordine.
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