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Raccontiamo di noi...

LinkLED è un’azienda fiorentina, costituita da persone con esperienza ventennale 

nel settore delle sorgenti luminose LED, degli apparecchi di illuminazione e del 

materiale elettrico. LinkLED nasce con l’intento di ritagliarsi un proprio spazio 

distintivo in un mercato affollato soprattutto da importatori. Basiamo la nostra offerta 

commerciale sul semplice ma efficace criterio di selezione di prodotti con tecnologia 

garantita e di qualità certificata. Per fare questo, adoperiamo il nostro HUB presente 

in Cina, organizzato con una Direzione Commerciale, ingegneri, esperti della qualità 

e della logistica e una segreteria, con tutto il personale parlante italiano.

Il vantaggio competitivo di LinkLED consiste quindi nella Ricerca e Sviluppo di 

prodotti altamente performanti, conformi alle Normative e Certificazioni Europee. 

La capacità di scandagliare il marcato orientale, si interseca con la linea direzionale 

elaborata sul territorio italiano attraverso la nostra rete vendita, restituendo 

informazioni preziose che ci consentono di essere attenti e pronti alle varie esigenze 

commerciali.  Noi di LinkLED, amiamo affermare che in tutto quello che facciamo, 

che promuoviamo quotidianamente, mettiamo sempre il “fattore LINKLED”, quel 

“di più” che proviene dalla passione e dall’impegno, cercando di porsi a fianco dei 

nostri clienti con grande disponibilità e con capacità di ascolto.

Nel “fattore LINKLED”, ci stanno ovviamente i nostri preziosi collaboratori, dalla 

segreteria, al commerciale, all’amministrazione ed a marketing, tutte persone che 

hanno la gentilezza nel cuore e la capacità nella testa. LinkLED quindi si pone 

come una azienda di produzione di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e 

materiale elettrico, attenta ai buoni rapporti, consapevole delle difficoltà ma pronta 

a sostenere i propri clienti con il dialogo e l’assistenza diretta.

Decidere di venire con NOI, equivale a darsi una stretta di mano, con il valore che 

questo gesto ha garantito per decenni e che sembra aver perso. Con LinkLED 

potrete avere un partner che mette la propria faccia sempre e comunque e con 

cui poter organizzare un business che porti ad entrambe le parti soddisfazioni 

economiche e relazionali.

Scegli la Qualità, scegli LinkLED.
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CLASSE I DI ISOLAMENTO

CLASSE III DI ISOLAMENTO

MARCHIO CE

CLASSE II DI ISOLAMENTO

DIMMERABILE

LUCE CALDA - 2500K CONFEZIONE IN BLISTER PRESA FRANCIA

LUCE CALDA - 2700K INTERRUTTORE DI ACCENSIONE PRESA DANIMARCA

LUCE CALDA - 3000K LUNGHEZZA DEL CAVO 1,5M PRESA CINA

LUNGHEZZA DEL CAVO 3M PRESA AUSTRALIALUCE NATURALE - 4000K

LUCE FREDDA - 6000K PRODOTTO CONFEZIONATO SFUSO

LUCE FREDDA - 6500K SACCHETTO APPENDIBILE

APERTURA FASCIO LUMINOSO 120° STANDARD IMQ

APERTURA FASCIO LUMINOSO 180° STANDARD TUV

PRESA ITALIANA 10A

APERTURA FASCIO LUMINOSO 200° SPINA 10A

PRESA ITALIANA 16A

APERTURA FASCIO LUMINOSO 330° SPINA 16A

PRESA ITALIANA BIPASSO

PRESA USA

APERTURA FASCIO LUMINOSO 360° SPINA SALVASPAZIO 10A

PRESA SCHUKO

PRESA UK

INDICE DI RESA CROMATICA SPINA SALVASPAZIO 16A

PRESA SCHUKO BIPASSO

PRESA SUDAFRICA

CLASSE A (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE B (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE C (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE D (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE E (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE F (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE A+ (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE G (Class. Energetica 9/2021)

CLASSE A++ (Class. Energetica ante9/2021)

220V-240V AC
50/60Hz TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE

DURATA IN ORE

NON PER USO EMERGENZA

NON DIMMERABILE

SOLO IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO
O IN APPARECCHI CHE LO GARANTISCANO

��������

2500K BLISTER

2700K

3000K 1,5m 

4000K 3m 

6000K
PRODOTTO

SFUSO

6500K APPESO
SACCHETTO

120°
STANDARD

180°
STANDARD

200°
10A

330°
16A

360° 10A

CRI80 16A
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LED
SMART
Illuminazione smart: accendi i tuoi ambienti 

in modo intelligente con le lampadine SMART 

LinkLED! Se sei un appassionato di tecnologia, 

saprai già che negli ultimi anni si sente parlare 

sempre più spesso di luci domotica, dispositivi 

evoluti e accessori in grado di permetterci 

non soltanto di ottimizzare le spese per la 

gestione di casa, ma anche di vivere la luce in 

maniera intelligente, rispettando l’ambiente e 

senza rinunciare al comfort. Le lampadine per 

l’illuminazione SMART si collocano proprio 

in questo contesto: pratiche da installare e 

adatte da ogni ambiente, sono la soluzione 

migliore per chi vuole avere un’abitazione più 

funzionale ed al passo con i tempi!

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose



220V-240V AC
50/60Hz 80+

CASO B
L’intensità  luminosa ambientale rilevata è inferiore 15 - 20 lux (soglia di ON):

viene attivato il sistema di  rilevamento di prersenza “RADAR”.

CASO A 
 L’intensità luminosa ambientale rilevata supera 35 - 40 lux (soglia di OFF):

la sorgente luminosa risulta spenta e il circuito di rilevamento di presenza “RADAR” è inattivo.

SORGENTE OFF
RADAR OFF

RADAR ON
SORGENTE OFF

RADAR ON
SORGENTE ON

RADAR ON
SORGENTE ON

RADAR ON
SORGENTE OFF
(dopo 30 secondi)

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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SMART RADAR
+Twilight Sensor

ON

OFFLED Smart GLS TWILIGHT SENSOR+RADAR - 9W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

9 4000 E27 820 F 61 60x110 200370 10/100

Sorgente luminosa LED dotata di sensore crepuscolare
“TWILIGHT SENSOR” e sistema di rilevamento

di presenza “RADAR”

9W

SMART RGB
+ CCT WIFI

LED Smart GLS RGB+CCT DIM WIFI - 11W
WATT K+Colore ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

11 3000/6500+RGB E27 1055 F 60x125 200375 10/100

Sorgente luminosa LED con gestione completa
della luce attaverso dispositivi Android e IOS

Regolazione dell’intensità di luce bianca (dimmerazione) ❰
Regolazione della temperatura di colore di luce bianca (CCT) ❰
Regolazione completa dell’emissione di luce colorata (RGB) ❰

Timer e scenari di luce programmabili ❰
Controllo e gestione da dispositivi Android e iOS con APP SmartLife e Tuya Smart attraverso Wifi ❰

Music Sync per sicronizzare i cambi di luce con la musica riprodotta dal dispositivo di gestione ❰
Gestione e programmazione coordinata di più sorgenti SMART RGB Control ❰

Controllo a comandi vocali attraverso l’APP SmartLife, Google Home e Amazon Alexa ❰

11W

220V-240V AC
50/60Hz15.000 80+

SMART 
LIFE

TUYA 
SMART

RGB CCT DIM COMANDI 
VOCALI

MUSIC 
SYNC

LED LED



LED Smart GLS TWILIGHT SENSOR - 9W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

9 4000 E27 820 F 61 60x110 200371 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Intensità della luce ambientale rilevata
superiore a 35 - 40 lux (soglia di OFF)

Intensità della luce ambientale rilevata
inferiore a 15 - 20 lux (soglia di ON)

SORGENTE  OFF

SORGENTE  ON

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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Sorgente luminosa LED dotata di sensore crepuscolare
“TWILIGHT SENSOR”

SMART Twilight Sensor

Il prodotto è dotato di un sistema di rilevamento di luce basato
su un fotosensore che valuta le condizioni ambientali.

ON

OFF

9W

LED



BasicLED

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose



4000K 6000K3000K CRI80 360°

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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Lampade LED ad elevata efficienza energetica, 
massima resa luminosa e lunga durata. 

La varietà di forme e di temperature colore
le rendono perfettamente sostituibili 
alle sorgenti luminose tradizionali.

Prestazioni e qualità garantita

Elettronica
di ultima

generazione

Microchip
ad alte

prestazioni

Flusso
luminoso
dinamico

Innovazione
e durata

nel tempo

4W

6W

Lampada LED Oliva, dalla tradizionale forma decorativa, 
sono adatte per la sostituzione delle normali lampadine
con filamento. Realizzate con bulbo in policarbonato 
satinato antiurto, in grado di diffondere sino al 90% della 
luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio 
energetico.

8W

LED Basic OLIVA E14 - 4W/6W/8W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 320* A+/G 30* 37x99 200201 10/100

4 4000* E14 320* A+/G 30* 37x99 200202 10/100

4 6000* E14 320* A+/G 30* 37x99 200203 10/100

6 3000* E14 450* A+/G 40* 37x99 200204 10/100

6 4000* E14 450* A+/G 40* 37x99 200205 10/100

6 6000* E14 450* A+/G 40* 37x99 200206 10/100

8 3000* E14 810* A+/F 60* 37x102 200207 10/100

8 4000* E14 810* A+/F 60* 37x102 200208 10/100

8 6000* E14 810* A+/F 60* 37x102 200209 10/100

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.



4000K 6000K3000K CRI80 180°4000K 6000K3000K2700K CRI80 180°

21 W

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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4W

6W

8W

LED Basic SFERA E27 - 4W/6W/8W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E27 320* A+/G 30* 45x82 200101 10/100

4 4000* E27 320* A+/G 30* 45x82 200102 10/100

4 6000* E27 320* A+/G 30* 45x82 200103 10/100

6 3000* E27 450* A+/G 40* 45x82 200104 10/100

6 4000* E27 450* A+/G 40* 45x82 200105 10/100

6 6000* E27 450* A+/G 40* 45x82 200106 10/100

8 3000* E27 810* A+/F 60* 45x82 200107 10/100

8 4000* E27 810* A+/F 60* 45x82 200108 10/100

8 6000* E27 810* A+/F 60* 45x82 200109 10/100

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED Basic SFERA E14 - 4W/6W/8W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 320* A+/G 30* 45x82 200001 10/100

4 4000* E14 320* A+/G 30* 45x82 200002 10/100

4 6000* E14 320* A+/G 30* 45x82 200003 10/100

6 3000* E14 450* A+/G 40* 45x82 200004 10/100

6 4000* E14 450* A+/G 40* 45x82 200005 10/100

6 6000* E14 450* A+/G 40* 45x82 200006 10/100

8 3000* E14 810* A+/F 60* 45x84 200007 10/100

8 4000* E14 810* A+/F 60* 45x84 200008 10/100

8 6000* E14 810* A+/F 60* 45x84 200009 10/100

4W

8W

6W

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Luce di ultimissima generazione!

Il nuovo CHIP montato a bordo di questa lampade, 
rappresenta uno degli ultimi ritrovati nel campo 
dell’illuminazione: un concentrato tecnologico di rilievo,
che si pone al di sopra di tutte le vecchie soluzioni
in termini di prestazioni, consumi e impatto
ecologico-ambientale.

LED
Basic Sfera



4000K 6000K3000K CRI80 180°

4000K 6000K3000K CRI80 180°

4000K 6000K3000K CRI80 180°

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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12W

21 W

9W

15W

Lampade LED Basic GLS, la “lampada” per antonomasia! La forma ideale per 
innumerevoli installazioni, la potenza, la durata e soprattutto la tecnologia che le 
contraddistingue. La qualità è garantita da LinkLED con la sua capacità di controllo 
su tutte le fasi di produzione a certificarne l’efficacia.

11W

DIM

LED Smart GLS Dimmerabile - 11W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

11 3000 E27 1055 F 75 60x110 200372 10/100

11 4000 E27 1055 F 75 60x110 200373 10/100

11 6500 E27 1055 F 75 60x110 200374 10/100

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/dim

��������

220V-240V AC
50/60Hz 80+

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

220V-240V AC
50/60Hz 80+

LED Basic GLS E27 - 9W/12W/15W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

9 3000* E27 810* A+/F 60* 60x108 200301 10/100

9 4000* E27 810* A+/F 60* 60x108 200302 10/100

9 6000* E27 810* A+/F 60* 60x108 200303 10/100

12* 3000* E27 1150* A+/F 80* 60x110 200304 10/100

12* 4000* E27 1150* A+/F 80* 60x110 200305 10/100

12* 6000* E27 1150* A+/F 80* 60x110 200306 10/100

15 3000* E27 1500* A+/F 105* 60x120 200307 10/100

15 4000* E27 1500* A+/F 105* 60x120 200308 10/100

15 6000* E27 1500* A+/F 105* 60x120 200309 10/100

LED
Basic
GLS

19W

LED Basic GLS E27 - 19W/21W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

19* 3000* E27 2000* A+/F 130* 65x134 200310 10/100

19* 4000* E27 2000* A+/F 130* 65x134 200311 10/100

19* 6000* E27 2000* A+/F 130* 65x134 200312 10/100

21* 3000* E27 2500* A+/E 150* 65x133 200313 10/100

21* 4000* E27 2500* A+/E 150* 65x133 200314 10/100

21* 6000* E27 2500* A+/E 150* 65x133 200315 10/100

Extra POWER

21W

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

220V-240V AC
50/60Hz 80+



Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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Innovative LED Globo,
con bulbo totalmente
in plastica termoconduttiva
satinata ed anima
in alluminio per un ideale
dissipazione termica.
Peso molto ridotto rispetto
alle tradizionali lampade
di questa tipologia.
Ampio angolo di diffusione
luminosa e distribuzione
omogenea della luce.

Globo
LED

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

220V-240V AC
50/60Hz 80+

LED Basic GLOBO D120/125 - 20W/24W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

20 3000* E27 2000* A+/F 130* 120x164 200501 4/20

20 4000* E27 2000* A+/F 130* 120x164 200502 4/20

20 6000* E27 2000* A+/F 130* 120x164 200503 4/20

24 3000* E27 2500* A+/F 135* 125x176 200504 4/20

24 4000* E27 2500* A+/F 135* 125x176 200505 4/20

24 6000* E27 2500* A+/F 135* 125x176 200506 4/20

LED Basic GLOBO D95 - 15W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

15 3000* E27 1500* A+/F 105* 95x142 200401 10/50

15 4000* E27 1500* A+/F 105* 95x142 200402 10/50

15 6000* E27 1500* A+/F 105* 95x142 200403 10/50

15W 20W 24W

4000K 6000K3000K CRI80 180°



LED REFLECTORSorgenti Luminose Sorgenti Luminose

PAG. 25PAG.  24Catalogo LinkLED ∙ 2023 Catalogo LinkLED ∙ 2023

5W

9W

6W

9W

12W * Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED Basic REFLECTOR - 6W/9W/12W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

6 3000* E14 480* A+/G 40* 50x85 200701 10/100

9 3000* E27 900* A+/F 70* 63x104 200702 10/100

12 3000* E27 1100* A+/F 80* 80x118 200703 10/100

LED
Reflector

LED Basic SPOT GU10 - 5W/9W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

5 3000* GU10 400* A+/G 40* 50x55 200601 10/200

5 4000* GU10 400* A+/G 40* 50x55 200602 10/200

5 6000* GU10 400* A+/G 40* 50x55 200603 10/200

9 3000* GU10 806* A+/F 60* 50x55 200604 10/200

9 4000* GU10 806* A+/F 60* 50x55 200605 10/200

9 6000* GU10 806* A+/F 60* 50x55 200606 10/200

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

Lampade LED Reflector dalla tradizionale
forma a calice allargato permettono l’immediata 
sostituzione delle corrispondenti lampade ad 
incandescenza R39, R50, R63, R80.
Alimentazione a tensione di rete, base in plastica
e alluminio e diffusore in tecnopolimero
per una qualità garantita!

LED
GU10 Retrofit

Lampade con attacco GU10 LED Retrofit.
Corpo in materiale plastico termoconduttivo ed anima

in alluminio per una migliore dissipazione termica.
Stesse dimensioni delle alogene dicroiche, sono 

equipaggiate con LED SMD 2835 e diffusore
con lente satinata per aumentarne la resa luminosa.

Garantisce elevati rendimenti ed una
illuminazione omogenea con colori saturi.

4000K 6000K3000K CRI80 120°3000K CRI80 120°

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+



LED

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose



LED SMART OLIVALED OLIVASorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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DIM

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

*ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/dim

6W

4W

4W

LED "FILO" Oliva - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E14 470* A++/E 40* 35x98 210201 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210202 10/100

4 6000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210203 10/100

LED "FILO" Tortiglione - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E14 470 E 40* 35x98 210221 10/100

4 4000* E14 470 E 40* 35x98 210222 10/100

LED "FILO" Fiamma - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E14 470 E 40* 35x118 210231 10/100

4 4000* E14 470 E 40* 35x118 210232 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Più efficienza,
maggior flusso luminoso
La nuova gamma FILO,
grazie alla sua incredibile efficienza 
energetica, può raggiungere indici 
di luminosità importanti, garantendo 
prestazioni elevate con un flusso luminoso 
mai riscontrato su una lampada a 
filamento LED.

LED
4000K2700K CRI80 360°

2700K CRI80 360°4000K2700K CRI80 360°

4000K 6000K2700K CRI80 360°

220V-240V AC
50/60Hz 80+ ��������

LED "FILO" Oliva Dimmerabile - 6W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

6 2700* E14 806* E 60* 35x98 210270 10/100



220V-240V AC
50/60Hz 80+ ��������

LED SFERA LED SMART SFERASorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" Sfera E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E14 470* A++/E 40* 45x80 210001 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 45x80 210002 10/100

4 6000* E14 470* A++/E 40* 45x80 210003 10/100

LED "FILO" Sfera E27 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E27 470* A++/E 40* 45x80 210101 10/100

4 4000* E27 470* A++/E 40* 45x80 210102 10/100

4 6500* E27 470* E 40* 45x80 210103 10/100

LED "FILO" SFERA E14 Dimmerabile - 6W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

6 2700* E14 806* A++/E 60* 45x80 210070 10/100

LED "FILO" SMART GLS Dimmerabile - 11W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

6 2700* E27 1450 E 100* 60x108 210370 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

DIM

6W

4W

12W

8W

11W

18W

4W

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" GLS - 8W/12W18W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

8 2700* E27 1055* A++/E 75* 60x108 210301 10/100

8 4000* E27 1055* A++/E 75* 60x108 210304 10/100

8 6000* E27 1055* A++/E 75* 60x108 210307 10/100

12 4000* E27 1500* A++/D 100* 60x108 210302 10/100

12 6000* E27 1500* A++/E 100* 60x108 210305 10/100

12 4000* E27 1500* A++/D 100* 60x108 210308 10/100

18 6000* E27 2500* A++/D 150* 75x140 210303 10/100

18 4000* E27 2500* A++/D 150* 75x140 210306 10/100

18 6000* E27 2500* A++/D 150* 75x140 210309 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+ ��������

DIM

4000K 6000K2700K CRI80 360°

2700K CRI80 360°

2700K CRI80 360°4000K 6000K2700K CRI80 360°

4000K 6000K2700K CRI80 360°



LED GLOBOLED SMART GLSSorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" Tubolare E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 2700* E14 470* A++/E 40* 25x85 210401 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 25x85 210402 10/100

4 6000* E14 470* A++/E 40* 25x85 210403 10/100

LED "FILO" Globo D120/125 - 18W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

18 2700* E27 2500* A++/D 150* 125x175 210501 4/20

18 4000* E27 2500* A++/D 150* 125x175 210502 4/20

18 6000* E27 2500* A++/D 150* 125x175 210503 4/20

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

4W

18W

Tubolare Globo

LED LED

Lampada tubolare a filamento LED
dal design ispirato allo stile classico.
Ideale per punti luce come le cappe
delle cucine, luminosità garantita e durata di vita!

Disponibile nelle varie temperature colore, questa tipologia 
di lampada favorisce un’atmosfera piacevole e avvolgente, 
ideale per un’applicazione in Bar, Ristoranti, Hotel e per un 

uso domestico in salotto o camera da letto.

4000K 6000K2700K CRI80 360°4000K 6000K2700K CRI80 360°



LED SFERA LED OLIVA

LED "FILO" Satin Oliva E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210251 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210252 10/100

LED "FILO" Satin Tortiglione E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210271 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 35x98 210272 10/100

LED "FILO" Satin Fiamma E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 470* A++/E 40* 35x118 210291 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 35x118 210292 10/100

LED "FILO" Satin Sfera E27 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E27 470* A++/E 40* 45x80 210151 10/100

4 4000* E27 470* A++/E 40* 45x80 210152 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

4W

4W 4W

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

4W

4W

LED "FILO" Satin Sfera E14 - 4W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* E14 470* A++/E 40* 45x80 210051 10/100

4 4000* E14 470* A++/E 40* 45x80 210052 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Le lampade "FILO" Satin,
creano un ambiente caldo, accogliente
ed omogeneo grazie alla perfetta satinatura del vetro.

Satin

LED

4000K3000K CRI80 360°

4000K3000K CRI80 360°

4000K3000K CRI80 360°

4000K3000K CRI80 360°

4000K3000K CRI80 360°



LED GLS LED  TUBOLARESorgenti Luminose Sorgenti Luminose

PAG. 37PAG.  36Catalogo LinkLED ∙ 2023 Catalogo LinkLED ∙ 2023

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" Satin GLS E27 - 12W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

12 3000* E27 1500* A++/D 100* 60x108 210354 10/100

12 4000* E27 1500* A++/D 100* 60x108 210355 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

Le lampade FILO Satin GLS personalizzano
il vostro ambiente dando un tocco di luminosa eleganza 
riuscendo a valorizzare ogni punto luce.

Satin

220V-240V AC
50/60Hz 80+

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" Satin Tubolare E27 - 9W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

9 3000* E27 1100* A++/E 80* 30x97 210471 10/100

9 4000* E27 1100* A++/E 80* 30x97 210472 10/100

220V-240V AC
50/60Hz 80+

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

LED "FILO" Satin Tubolare E14 - 7W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

7 3000* E14 950* A++/D 70* 30x105 210451 10/100

7 4000* E14 950* A++/D 70* 30x105 210452 10/100

LED

12W

7W

9W
4000K3000K CRI80 360°4000K3000K CRI80 360°

4000K3000K CRI80 360°



SpecialLED

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose



LED SPECIAL G4 LED SPECIAL G9

4000K3000K 6000K CRI80 360°

4000K3000K 6000K CRI80 360°4000K3000K 6000K CRI80 360°

4000K3000K 6000K CRI80 360°

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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1.3W 3.3W

4.5W

1.7W 3W

3W

LED SPECIAL G4 - 1.7W/1.3W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

1.7 3000* G4 170* A++/F 20* 10x37 220001 10/100

1.3 4000* G4 130* F 18 10x37 220003 10/100

1.3 6000* G4 130 F 18 10x37 220005 10/100

LED SPECIAL G9 - 3W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

3.3 3000* G9 320* A++/F 30* 16x50 220101 10/100

3 4000 G9 320* F 30 16x50 220103 10/100

3 6000 G9 320* F 30 16x50 220105 10/100

LED SPECIAL G9 - 4.5W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4.5 3000* G9 450* A++/F 40* 16x62 220102 10/100

4.5 4000 G9 450* F 40* 16x62 220104 10/100

4.5 6000 G9 450* F 40* 16x62 220106 10/100

LED SPECIAL G4 - 3W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

3 3000* G4 350* A++/E 35* 16x47 220002 10/100

3 4000* G4 350* A++/E 35* 16x47 220004 10/100

3 6000* G4 350* A++/E 35* 16x47 220006 10/100

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

220V-240V AC
50/60Hz 80+ Blister

220V-240V AC
50/60Hz 80+ Blister12V

50/60Hz 80+ Blister

12V
50/60Hz 80+ Blister



LED SPECIAL R7s LED SPECIAL PICCOLA PERA

3000K4000K3000K 4000K6000K CRI80CRI80 330°360°

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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4W 8W

1.5W

1.7W

Sottile, leggera, performante!

R7s Slim 

LED SPECIAL R7s - 4W/8W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

4 3000* R7s 450* A++/F 40* 13x78 220202 10/100

4 4000* R7s 450* A++/F 40* 13x78 220204 10/100

4 6000* R7s 450* A++/F 40* 13x78 220206 10/100

4.5 3000* R7s 450* A+/F 75* 13x118 220201 10/100

4.5 4000* R7s 450* A+/F 75* 13x118 220203 10/100

4.5 6000* R7s 450* A+/F 75* 13x118 220205 10/100

LED SPECIAL PICCOLA PERA - 1.7W/1.5W
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. INC. MISURE CODICE IMBALLO

1.7 3000* E14 130* A++/G 13* 18x51 220301 10/100

1.5 4000 E14 130* F 15 18x48 220302 10/100

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE
  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

* Il valore indicato sul prodotto e sulla confezione potrebbe essere diverso in alcuni lotti di produzione.
  Tale differenza, mai superiore al 10%, è dovuta ai recenti aggiornamenti normativi della UE

  che hanno modificato le modalità di misurazione/calcolo del dato.

Special 
Piccola Pera LED

Questa innovativa lampada LED lineare rappresenta 
il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che 
sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico
offrendo al contempo un ottimo flusso luminoso.

Adatta a sostituire le normali lampade
con attacco E14 per lampadari ed abatjour,

frigoriferi, luci notturne e di cortesia.
Grazie al particolare posizionamento dei LED, 

questa lampadina è in grado di diffondere
la luce a 130° come pure frontalmente. 

LED LED

220V-240V AC
50/60Hz 80+ BLISTER

220V-240V AC
50/60Hz 80+ BLISTER



TubeLED

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose



3000K 4000K 6000K CRI80 200°

3000K 4000K 6000K CRI80 200°

3000K 4000K 6000K CRI80 200°

AVVERTENZA: Sostituire sempre lo starter con il dispositivo in dotazione

Schema di sostituzione con ECG
Installazione diretta alla tensione di rete 220-240V AC

Schema di sostituzione con CCG

Sorgenti Luminose Sorgenti Luminose
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LED TUBE T8 G13 - 600mm
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. FLUO MISURE CODICE IMBALLO

9 3000 T8 900 F 18 28x604 230001 5/25

9 4000 T8 900 F 18 28x604 230002 5/25

9 6000 T8 900 F 18 28x604 230003 5/25

LED TUBE T8 G13 - 1200mm
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. FLUO MISURE CODICE IMBALLO

18 3000 T8 1850 F 36 28x1213 230004 5/25

18 4000 T8 1850 F 36 28x1213 230005 5/25

18 6000 T8 1850 F 36 28x1213 230006 5/25

LED TUBE T8 G13 - 1500mm
WATT K ATTACCO LM (360°) CL. ENERG. EQ. FLUO MISURE CODICE IMBALLO

24 3000 T8 2500 F 58 28x1514 230007 5/25

24 4000 T8 2500 F 58 28x1514 230008 5/25

24 6000 T8 2500 F 58 28x1514 230009 5/25

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

Tubo LED in vetro opale dal fascio luminoso 
ampio ed omogeneo, è la soluzione ideale 
per chi ricerca un’alternativa ad alta efficienza 
al tubo fluorescente tradizionale. Risparmio 
Energetico garantito grazie alla tecnologia LED 
con PF ≥0.7 raggiungendo un vero risparmio 
energetico di oltre il 50%.

il relamping easy!
Lumen/Watt
100

oltre

più di 

resa cromatica
>82

più di 

accensioni
15.000

TubeLED

600 mm
9W

18W
1200 mm

24W
1500 mm

LED Starter
incluso

LED Starter
incluso

LED Starter
incluso



Proiettori

LED

Apparecchi
di Illuminazione

Apparecchi
di Illuminazione



PROIETTORE LED SMD IP65Apparecchi
di Illuminazione

Apparecchi
di Illuminazione
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DISSIPATORE
in alluminio per una migliore 
effiecienza nella dispersione termica

CABLAGGIO FACILITATO
permette una rapida installazione 
garantendo sempre il Grado IP65

ANTICORROSIONE
la verniciatura a polveri poliestere
e le viti in acciaio inox 304
consentono una elevata protezione

PROTEZIONE TERMICA
salvaguarda il funzionamento
del proiettore in caso
di temperature elevate

Proiettori
LED SMD
Elevata efficienza
con il minimo spazio

Temperature colore disponibili

4000 K 6500 K3000 K

200W150W100W50W20W

QUICK CONNECTOR
Il sistema di cablaggio semplificato, permette

l’installazione garantendo sempre
il grado di protezione IP65 ma soprattutto,

un grande risparmio di tempo!

Mai stato così semplice
con il cablaggio facilitato

con semplici passaggi il proiettore è in funzione!

A DB EC F

30W



3000K 4000K 6500K CRI80 120°

3000K 4000K 6500K CRI80 120°

3000K 4000K 6500K CRI80 120° 3000K 4000K 6500K CRI80 120°

3000K 4000K 6500K CRI80 120°

3000K 4000K 6500K CRI80 120°

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 20W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

20 3000 1600 F 57x122x95 400004 1/30

20 4000 1600 F 57x122x95 400005 1/30

20 6000 1600 F 57x122x95 400006 1/30

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 30W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

30 3000 2550 F 58x147x111 400007 1/30

30 4000 2550 F 58x147x111 400008 1/30

30 6000 2550 F 58x147x111 400009 1/30

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 50W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

50 3000 4050 F 58x196x146 400010 1/30

50 4000 4050 F 58x196x146 400011 1/30

30 6000 4050 F 58x196x146 400012 1/30

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 100W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

100 3000 8300 F 62x195x274 400013 1/5

100 4000 8300 F 62x195x274 400014 1/5

100 6000 8300 F 62x195x274 400015 1/5

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 150W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

150 3000 12500 F 65x246x337 400016 1/5

150 4000 12500 F 65x246x337 400017 1/5

150 6000 12500 F 65x246x337 400018 1/5

Proiettore LED SMD QUICK CONNECTOR IP65 - 200W
WATT K LM (120°) CL. ENERG. MISURE CODICE IMBALLO

200 3000 16500 F 69x275x382 400019 1/4

200 4000 16500 F 69x275x382 400020 1/4

200 6000 16500 F 69x275x382 400021 1/4

Apparecchi
di Illuminazione

Apparecchi
di Illuminazione
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220V-240V AC
50/60Hz

220V-240V AC
50/60Hz

220V-240V AC
50/60Hz

220V-240V AC
50/60Hz

220V-240V AC
50/60Hz

220V-240V AC
50/60Hz

200W

150W

100W

50W

30W

20W

Prodotto in EVIDENZAProdotto in EVIDENZA



Materiale

ELETTRICO

Materiale Elettrico Materiale Elettrico



Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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❱ Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
❱ Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P17/11
❱ Alveoli protetti
❱ Potenza massima prelevabile di 3680W 
❱ Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm2

❱ Involucro autoestinguente in tecnopolimero

3 x 

3 x 4 x 

23,3 mm

Prodotto in EVIDENZA

Multipresa SALVASPAZIO - Cavo 1,5m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE CODICE IMBALLO

4 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 49x230x23 800351 12

6 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 28x273x23 800352 12

1,5m 1,5m

6x 4x3x lato in linea

Potenza garantita

Packaging esclusivo

Tecnologia LinkLED

Spesso “dimenticata” dietro qualche mobile o scrivania, 
volutamente nascosta alla nostra vista, la multipresa 
deve obbligatoriamente svolgere il proprio compito! 
Erogare costantemente energia evitando disconnessioni 
anche impercettibili dalla rete elettrica che potrebbero 
danneggiare i nostri computer o elettrodomestici. La 
potenza erogata dalle multiprese LinkLED garantisce la 
corretta energia, contribuendo alla salvaguardia dei nostri 
apparecchi

Progettato e realizzato per “vestire” con il proprio abito ogni 
singola multipresa, è quanto di meglio si possa ottenere in 
termini di visibilità sul punto vendita coniugando la tecnicità 
delle informazioni espresse con la dinamicità della grafica 
prescelta. Le multiprese LinkLED saranno così evidenziate 
sugli scaffali dando al prodotto un valore esclusivo.

Questo prodotto, tanto utile quanto poco considerato in 
termine di tecnologia, rappresenta per LinkLED un “fiore 
all’occhiello” in quanto è stato selezionato dai nostri 
ingegneri per qualità delle componenti, per l’affidabilità 
nel tempo e per le prestazioni. Tutta questa attenzione ci 
consente di offrire ai nostri clienti una tipologia di prodotto 
di assoluta qualità, evidenziata dall’esclusivo packaging.

Multipresa
SLIM Salvaspazio

1,5m 

16A

STANDARD



Multipresa lineare con interruttore - Cavo 1,5m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE COLORE CODICE IMBALLO

3 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x215x35 BIANCO 800301 24

4 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x260x35 BIANCO 800302 24

5 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x305x35 BIANCO 800303 24

6 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x350x35 BIANCO 800304 24

Multipresa lineare con interruttore - Cavo 1,5m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE COLORE CODICE IMBALLO

3 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x215x35 NERO 800311 12

4 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x260x35 NERO 800307 12

5 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 54x305x35 NERO 800308 12

Multipresa lineare con interruttore - Cavo 3m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE COLORE CODICE IMBALLO

3 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 3m x H05W-F 3680 W 54x215x35 BIANCO 800305 12

4 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 3m x H05W-F 3680 W 54x260x35 BIANCO 800306 12

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 ❰
Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 ❰

Alette sportgenti forate per fissaggio a parete ❰
Potenza massima prelevabile di 3680 W ❰ 

Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm2 ❰
Involucro autoestinguente in tecnopolimero ❰

Alveoli protetti ❰

❱ Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
❱ Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40
❱ Alette sportgenti forate per fissaggio a parete
❱ Potenza massima prelevabile di 3680 W 
❱ Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm2

❱ Involucro autoestinguente in tecnopolimero
❱ Alveoli protetti

1,5m

1,5m

3m

1,5m

1,5m

3m

3m 1,5m

1,5m
1,5m

1,5m 

16A

STANDARD

1,5m 

16A

3m 

STANDARD



Multipresa con interruttore Serie "QUADRA" - Cavo 1,5m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE COLORE CODICE IMBALLO

4 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 97x168x35 BIANCO 800309 12

6 x 2P+T 16A 2P+T 16A S17 1,5m x H05W-F 3680 W 97x215x35 BIANCO 800310 12

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Materiale Elettrico

Spina 2P+T - 16A - Standard italiano Tipo S17 ❰
Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 ❰

Potenza massima prelevabile di 3680 W ❰ 
Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm2 ❰

Involucro autoestinguente in tecnopolimero ❰
Alveoli protetti ❰

1,5m

1,5m

Multiprese Serie QUADRA
con sistema di interruzione automatico

1,5m 

16A

STANDARD



Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Adattatore Triplo 10A
con sistema di interruzione 

automatico da sovraccarico

Multiprese 10A
con sistema di interruzione 
automatico da sovraccarico

1,5m

1,5m

❱ Prese 2P+T - P40 e Multistandard Tipo P17/11
❱ Sistema di interruzione automatica da sovraccarico
❱ Potenza massima prelevabile di 1500 W 
❱ Interruttore
❱ Alveoli protetti

2x

1x

Spina 2P+T - 10A - Standard italiano Tipo S11 ❰
Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 ❰

Potenza massima prelevabile di 2300 W ❰ 
Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm2 ❰

Involucro autoestinguente in tecnopolimero ❰
Alette sporgenti forate per fissaggio a parete ❰

Alveoli protetti ❰

Multipresa 10A - Cavo 1,5m

ALVEOLI SPINA CAVO POTENZA MAX MISURE COLORE CODICE IMBALLO

3 x 2P+T 16A 2P+T 10A S11 1,5m x H05W-F 2300 W 54x215x35 BIANCO 800331 24

4 x 2P+T 16A 2P+T 10A S11 1,5m x H05W-F 2300 W 54x260x35 BIANCO 800332 24

Adattatore TRIPLO
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO 2P+T P17/11
SPINA 2P+T 10A - CON INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO

BIANCO 800271 10

10A

BLISTER

1,5m 

16A

STANDARD



Prese 2P+T - P40 e Multistandard P17/1140 ❰
Spina salvaspazio 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 ❰

Potenza massima prelevabile di 2300 W ❰ 
Alveoli protetti ❰

❱ Presa SCHUKO
❱ Spina salvaspazio 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11 e Tipo S17
❱ Potenza massima prelevabile di 1500 W 
❱ Alveoli protetti

Adattatori SINGOLI - Spina Salvaspazio
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

ADATTATORE SCHUKO 2P+T 10A - con spina salvaspazio BIANCO 800201 18/180

ADATTATORE SCHUKO 2P+T 16A - con spina salvaspazio BIANCO 800202 18/180

Adattatori TRIPLI - Spina Salvaspazio
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

ADATTATORE TRIPLO 2P+ P17/11 Spina 2P+T 16A BIANCO 800203 21/210

ADATTATORE TRIPLO con SCHUKO 2P+ P17/11 Spina 2P+T 16A BIANCO 800204 18/180

Adattatori Tripli
con Spina SALVASPAZIO

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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2x

1x

3x

La morfologia degli adattatori
permette di inserirli agevolmente
in due prese vicine
senza perdita di spazio!

Adattatori Singoli
con Spina SALVASPAZIO

Prodotto in EVIDENZA

16A

10A

PRODOTTO

SFUSO

16A

PRODOTTO

SFUSO



Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Adattatore da VIAGGIO - FOR ITALY
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

ADATTATORE DA VIAGGIO - Multistandard Spina 2P+T 10A BIANCO 800251 10

Spine & Prese - 10A / 16A
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

SPINA 2P+T 10 A - STANDARD ITALIANO S11 BIANCO 800001 70/700

SPINA 2P+T 10 A - STANDARD ITALIANO S11 NERO 800003 70/700

SPINA 2P+T 16 A - STANDARD ITALIANO S17 BIANCO 800002 50/500

SPINA 2P+T 16 A - STANDARD ITALIANO S17 NERO 800004 50/500

PRESA 2P+T 10 A - P11 BIANCO 800101 40/400

PRESA 2P+T 10 A - P11 NERO 800103 40/400

PRESA 2P+T 16 A - MULTISTANDARD P17/11 BIANCO 800102 32/320

PRESA 2P+T 16 A - MULTISTANDARD P17/11 NERO 800104 32/320

Presa Multistandard per Italia, Francia, Germania, Spagna,
UK, Danimarca, USA, Australia, Sudafrica, Cina P17/1140 ❰

Spina 2P+T - 10A - Standard Italiano Tipo S11 ❰
Potenza massima prelevabile di 1500W ❰

Alveoli protetti ❰

❱ Spine 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11 e S17
❱ Prese 2P+T - 10A e 16A - Multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P11
❱ Tensione max. 250V~  Corrente max. 10A e 16A 
❱ Alveoli protetti

Adattatore

for ITALY

Spine & Prese

"TRAVEL"

16A

10A

10A

BLISTER

PRODOTTO

SFUSO



Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Estrazione facilitata dalla presa di corrente
grazie alla particolarità delle alette laterali
presenti sul corpo della spina

Estrazione facilitata dalla presa di corrente
grazie alla particolarità delle alette laterali

presenti sul corpo della spina

Prodotto in EVIDENZAProdotto in EVIDENZA

Spine & Prese
con Spina SALVASPAZIO
Easy Pull

Spine & Prese
Doppio Standard

con Spina SALVASPAZIO
Easy Pull

1

2

3

1

2

3

Spina piatta SALVASPAZIO con uscita cavo laterale a 90° ❰
Spine 2P+T - 10A/16A - Standard Italiano Tipo S11/S17 ❰

Tensione max. 250V~ Corrente max. 10A/16A ❰ 
"EASY PULL", forma ergonomica per una facile estrazione ❰

❱ Spina piatta SALVASPAZIO con uscita cavo laterale a 90°
❱ Spina 2P+T - 16A - Standard Schuko + Francese
❱ Tensione max. 250V~ Corrente max. 16A
❱ "EASY PULL", forma ergonomica per una facile estrazione

Spine piatte SALVASPAZIO - Easy Pull
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

Spina 2P+T 10A - Standard Italiano S11 BIANCO 800011 70/700

Spina 2P+T 16A - Standard Italiano S11 BIANCO 800012 70/700

Spina Doppio Standard - Easy Pull
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

Spina 2P+T 16A - Standard Schuko + Francese BIANCO 800020 25/200

16A

10A

STANDARDSTANDARD

PRODOTTO

SFUSO
PRODOTTO

SFUSO



Spina & Prese
Multistandard Schuko

Presa 2P+T 16A - Multistandard Schuko + P17/11 ❰
Tensione max. 250V~  Corrente max. 16A ❰

Alveoli protetti ❰ 

Presa MULTISTANDARD SCHUKO
DESCRIZIONE COLORE CODICE IMBALLO

Presa 2P+T 16 A - Multistandard Schuko + P17/11 BIANCO 800120 25/250

Prolunghe - Cavo 2m/3m/5m
PRESA SPINA CAVO POTENZA MAX CODICE IMBALLO

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 2 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800401 25 / 50

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 3 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800402 25 / 50

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 5 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800403 25 / 50

BIPASSO 2P+T 16 A 2P+T 16 A S17 5 m x H05W-F 3 x 1 mm2 3680 W 800404 25 / 50          

BIPASSO 2P+T 16 A 2P+T 16 A S17 3 m x H05W-F 3 x 1 mm2 3680 W 800405 25 / 50          

❱ Spine 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11/S17
❱ Cavo H05VV-F 
❱ Prese 2P+T - 10A/16A - Multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P1
❱ Alveoli protetti

Prolunghe
2m/3m/5m

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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2m 3m

3m

5m

5m

16A

10A

PRODOTTO

SFUSO

STANDARD

APPESO
SACCHETTO



Prolunghe - Cavo 2m/3m/5m
PRESA SPINA CAVO POTENZA MAX CODICE IMBALLO

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 2 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800406 25 / 50

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 3 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800407 25 / 50

2P+T 10 A 2P+T 10 A S11 5 m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1700 W 800408 25 / 50

BIPASSO 2P+T 16 A 2P+T 16 A S17 5 m x H05W-F 3 x 1 mm2 3680 W 800409 25 / 50          

BIPASSO 2P+T 16 A 2P+T 16 A S17 3 m x H05W-F 3 x 1 mm2 3680 W 800410 25 / 50          

Spine 2P + T - 10 A e 16 A - Standard Italiano Tipo S11/S17 ❰
Cavo H05VV-F ❰ 

Prese 2P + T - 10 A/16 A - multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P1 ❰
Alveoli protetti ❰

Avvolgicavo con protezione termica - Cavo 10m
PRESA SPINA CAVO POTENZA MAX CODICE IMBALLO

4 x 2P+T 16A
Multistandard P40

2P+T 16A S17 10m x H05W-F 3 x 0,75 mm2 1100W-3000W
(250V~4-12A)

800451 6

❱ Spina 2P + T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
❱ Cavo H05VV-F  1,5  mm2 da 10 m
❱ Prese 2P + T - 16A - Multistandard Tipo P40
❱ Alveoli protetti
❱ Protezione termica da sovraccarico 

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Prolunghe
2m/3m/5m

2m 3m 5m

3m 5m

10m

Prolunghe
Avvolgicavo con

protezione termica

16A

16A

10A

STANDARD

APPESO
SACCHETTO

APPESO
SACCHETTO



❱ Equipaggiato con sorgente LED a basso consumo < 0.5 W, a luce bianca o blu
❱ Spina 2P - 10A - Standard Italiano Tipo S10          
❱ Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
❱ Dotato di interruttore per l’accensione

Materiale Elettrico Materiale Elettrico
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Punto LUCE "Frame"
Forma SALVASPAZIO

Prunto LUCE
BASIC

Punto Luce FRAME - Forma SALVASPAZIO
COLORE LED ALIMENTAZIONE SPINA CONSUMO CODICE IMBALLO

Bianco 220-240 V ~ 50/60 Hz 2P + T - 10A Tipo S10 Max 1W 810011 12/120

Blu 220-240 V ~ 50/60 Hz 2P + T - 10A Tipo S10 Max 1W 810012 12/120

Punto Luce - BASIC
COLORE LED ALIMENTAZIONE SPINA CONSUMO CODICE IMBALLO

Bianco 220-240 V ~ 50/60 Hz 2P + T - 10A Tipo S10 < 0,5W 810001 12/120

Blu 220-240 V ~ 50/60 Hz 2P + T - 10A Tipo S10 < 0,5W 810002 12/120

Equipaggiato con sorgente LED a basso consumo - Max. 1W, a luce bianca o blu ❰
Spina 2P - 10A - Standard Italiano Tipo S10 ❰

Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz ❰
Dotato di interruttore per l’accensione ❰

Forma “SALVASPAZIO”: occupa lo spazio di un solo frutto ❰

10A10A

BLISTERBLISTER
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Gli apparecchi di illuminazione, obsoleti e inefficienti, dovrebbero essere sostituiti
nel modo più rapido, semplice e conveniente possibile!

Dal Febbraio del 2023 entreranno infatti gradualmente in vigore sia la Direttiva RoHS (UE) 011/65/UE che il Regolamento Ecodesign (UE) 
2019/2020. Lampade e apparecchi contenenti mercurio e/o non conformi ai valori di efficienza minimi potranno essere ancora utilizzati ma non 
più messi in circolazione, ad eccezione delle rimanenze.

Vi invitiamo a parlare con noi sulle possibilità di un relamping del vostro impianto di illuminazione esistente. I sistemi di apparecchi a LED 
rappresentano la soluzione ottimale per un relamping quando si tratta di soddisfare dei requisiti più restrittivi, sia sul piano legislativo che da un 
punto di vista economico globale. Inoltre, questi sistemi si rivelano assai vantaggiosi anche in termini di qualità della luce, durata utile, sicurezza 
in fase di installazione edesercizio nonché sul piano del comfort di utilizzo, in più vengono anche incentivati con allettanti sovvenzioni statali. 
Sul complesso tema del relamping potete contare sulla nostra consulenza, e insieme riusciremo sicuramente a trovare la soluzione ottimale 
per il vostro caso applicativo.

Qualità della luce è qualità della vita 
Benessere e sicurezza sono due aspetti importanti che una luce giusta può favorire direttamente. Per questo, per noi di LinkLED la qualità 
della luce è sempre al primo posto, anche e soprattutto quando si tratta di sostituire un impianto obsoleto in un progetto di relamping.

Soluzioni di prodotti di ultima tecnologia
Per ogni vecchio apparecchio da sostituire vi offriamo la soluzione a LED più adatta e di ultima tecnologia. Anche in casi particolari, 
svilupperemo per voi delle soluzioni “Tailor Made”, ad esempio per soffitti esistenti o sistemi di profili portanti già installati.

Incentivi statali
Gli apparecchi a LED, a differenza delle soluzioni retrofit, vengono prevalentemente incentivati con allettanti sovvenzioni statali.
Anche qui potete contare sulla nostra consulenza!

Relamping

Projects

Residenziale

Artigiani e Commercio

Piccola/Media impresa

Capannoni industriali

LED
new

Progetta con noi il tuo relamping

Chiamaci adesso per avere una consulenza!
In questa sezione di Catalogo potrete farvi un'idea di alcuni prodotti che comunemente vengono adoperati
per il relamping di impianti esistenti o per nuovi progetti illuminotecnici.

Consulenza, Progetto e... SOLUZIONE!

055 0981990
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TubeLED
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AVVERTENZA: Sostituire sempre lo starter con il dispositivo in dotazione

Schema di sostituzione con ECG
Installazione diretta alla tensione di rete 220-240V AC

Schema di sostituzione con CCG

LED TUBE PRO T8 G13 150lm/W - 600mm
WATT K ATTACCO LM (360°) LM/W CL. ENERG. MISURE CODICE

9 3000 T8 1350 150 D 28x604 230501

9 4000 T8 1350 150 D 28x604 230502

9 6000 T8 1350 150 D 28x604 230503

LED TUBE PRO T8 G13 150lm/W - 1200mm
WATT K ATTACCO LM (360°) LM/W CL. ENERG. MISURE CODICE

18 3000 T8 2700 150 D 28x1213 230504

18 4000 T8 2700 150 D 28x1213 230505

18 6000 T8 2700 150 D 28x1213 230506

LED TUBE PRO T8 G13 150lm/W - 1500mm
WATT K ATTACCO LM (360°) LM/W CL. ENERG. MISURE CODICE

24 3000 T8 3600 150 D 28x1213 230507

24 4000 T8 3600 150 D 28x1213 230508

24 6000 T8 3600 150 D 28x1213 230509

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

220V-240V AC
50/60Hz

FOAM
BOX

Tubo LED in vetro opale dal fascio luminoso 
ampio ed omogeneo, è la soluzione ideale 
per chi ricerca un’alternativa ad alta efficienza 
al tubo fluorescente tradizionale. Risparmio 
Energetico garantito grazie alla tecnologia LED 
con PF ≥0.7 raggiungendo un vero risparmio 
energetico di oltre il 50%.

il relamping easy!
Lumen/Watt
150

oltre

più di 

resa cromatica
>82

più di 

accensioni
15.000

TubeLED
LED Starter

incluso

LED Starter
incluso

LED Starter
incluso

600 mm
9W

18W
1200 mm

24W
1500 mm

3000 K 200°4000 K 6000 K CRI80 D DA
G

A
G

3000 K 200°4000 K 6000 K CRI80 D DA
G

A
G

3000 K 200°4000 K 6000 K CRI80 D DA
G

A
G

Extra POWER
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PanelLED
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PanelLED 40W 40W=
5200lm CRI85+

Apertura 
fascio

 115°

3000K
4000K
6000K

WATT K LM (360°) LM/W CL. ENERG. MISURE CODICE

40 3000 5200 130 E 595x595x9 410501

40 4000 5200 130 E 595x595x9 410502

40 6000 5200 130 E 595x595x9 410503

LED Panel PRO SMD - 600x600mm

180V-240V
50/60Hz

3000 K 130 Lm/W4000 K 6000 K CRI80 E EA
G

A
G

Schermo microprismatico (UGR19)
La superficie microprismatica  in PMMA,
direziona la luce sul posto di lavoro, garantendo un’assenza di abbagliamento (UGR19)

Comfort visivo
L’innovativa tecnologia migliora la qualità percettiva,
assicura il massimo comfort visivo e crea un ambiente piacevole e naturale.

Flicker Free
La luce viene distribuita in modo omogeneo, non causa abbagliamenti
ed è FLICKER FREE, ossia senza sfarfallii potenzialmente pericolosi per la salute.
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LEDSpot
Highbay



Linea PROFESSIONALE Linea PROFESSIONALE

PAG. 91PAG.  90Catalogo LinkLED ∙ 2023 Catalogo LinkLED ∙ 2023

LED SPOT

Highbay PRO SMD DIM è la soluzione 
adatta alla sostituzione di sorgenti 
tradizionali a scarica in installazioni 
industriali e commerciali

Highbay
100W/150/200/240W
PRO SMD DIM

• Accensione immediata
• Apertura di fascio 60°/90°/110°
• Driver incorporato
• Dimmerabile 1-10V
• Lente in policarbonato trasparente
• Involucro in alluminio per una dissipazione ottimale del calore
• Grado di protezione IP65
• Varie modalità di installazione grazie all’accessorio staffa

Highbay PRO SMD DIM - 100W
WATT K LM (60°/90°/110°) CD (60/90/110°) MISURE CODICE

100 3000 14810/15658/14429 12479/7045/5310 259x106x140 500001

100 4000 14810/15658/14429 12479/7045/5310 259x106x140 500002

100 6000 14810/15658/14429 12479/7045/5310 259x106x140 500003

Highbay PRO SMD DIM - 150W
WATT K LM (60°/90°/110°) CD (60/90/110°) MISURE CODICE

150 3000 22175/22372/21377 16694/10706/7911 284x110x145 500004

150 4000 22175/22372/21377 16694/10706/7911 284x110x145 500005

150 6000 22175/22372/21377 16694/10706/7911 284x110x145 500006

Highbay PRO SMD DIM - 200W
WATT K LM (60°/90°/110°) CD (60/90/110°) MISURE CODICE

200 3000 29326/29696/29147 22488/14174/10470 341x119x154 500007

200 4000 29326/29696/29147 22488/14174/10470 341x119x154 500008

200 6000 29326/29696/29147 22488/14174/10470 341x119x154 500009

Highbay PRO SMD DIM - 240W
WATT K LM (60°/90°/110°) CD (60/90/110°) MISURE CODICE

240 3000 35203/35374/35432 29403/17108/12661 373x136x172 500007

240 4000 35203/35374/35432 29403/17108/12661 373x136x172 500008

240 6000 35203/35374/35432 29403/17108/12661 373x136x172 500009

3000 K 140 Lm/W4000 K 6000 K CRI80 D DA
G

A
GIP65 A

B

C

D

100-277 V 
50/60 Hz

DIMMERABILE 
0-10V

CODICE: 500900 
Accessorio STAFFA

Una soluzione rapida ed efficace!



Materiale punto vendita

ESPOSITORI

Materiale EspositivoMateriale Espositivo



Espositore da terra in polipropilene alveolare nero (PP05) ❰
N.6 ripiani polipropilene alveolare nero (PP05) ❰
Crowner in polipropilene alveolare nero (PP05) ❰

Piede polipropilene alveolare nero (PP05) ❰

❱ Espositore da terra in polipropilene alveolare nero (PP05)
❱ Crowner in polipropilene alveolare nero (PP05)
❱ N. 1 ripiano mm 365 x 270 x 195 (LxPxA)
❱ N. 31 ganci in metallo a filo doppio 

Materiale Espositivo Materiale Espositivo
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COD. LLET03 

Espositore da terra
con ripiani

COD. LLEG03 
n°31 ganci metallici

24mm X 250mm

Espositore da terra
con ganci metallici
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ESPOSITORI DA BANCO PROVALAMPADEMateriale Espositivo Materiale Espositivo
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Struttura in cartone bianco opaco ❰
Misure: 38cm H/30cm L/30cm P ❰

Crowner in cartone, stampa lucida doubleface ❰

❱ Struttura in plastica serigrafata
❱ Misure: 30cm H/33cm L/14cm P
❱ 4 portalampada: 2 con attacco E14 e 2 con attacco E27
❱ Spina 2P + T - 16A Standard Italiano Tipo S17
❱ Cavo H05W-F

COD. LLEB01 COD. LLEPL4 

Interruttori

Attacchi E14

Attacchi E27

Espositore da banco
con ripiano contenitore

Espositore da banco
con attacchi portalampade
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200001 LED SFERA 4W E14 3000K 320 Lm 10 100 8052536880009

200002 LED SFERA 4W E14 4000K 320 Lm 10 100 8052536880016

200003 LED SFERA 4W E14 6000K 320 Lm 10 100 8052536880023

200004 LED SFERA 6W E14 3000K 450 Lm 10 100 8052536880061

200005 LED SFERA 6W E14 4000K 450 Lm 10 100 8052536880078

200006 LED SFERA 6W E14 6500K 450 Lm 10 100 8052536880085

200007 LED SFERA 8W E14 3000K 810 Lm 10 100 8052536880122

200008 LED SFERA 8W E14 4000K 810 Lm 10 100 8052536880139

200009 LED SFERA 8W E14 6000K 810 Lm 10 100 8052536880146

200010 LED SFERA 6W E14 2700K 490 Lm 10 100 8052536881624

200101 LED SFERA 4W E27 3000K 320 Lm 10 100 8052536880030

200102 LED SFERA 4W E27 4000K 320 Lm 10 100 8052536880047

200103 LED SFERA 4W E27 6000K 320 Lm 10 100 8052536880054

200104 LED SFERA 6W E27 3000K 450 Lm 10 100 8052536880092

200105 LED SFERA 6W E27 4000K 450 Lm 10 100 8052536880108

200106 LED SFERA 6W E27 6000K 450 Lm 10 100 8052536880115

200107 LED SFERA 8W E27 3000K 810 Lm 10 100 8052536880153

200108 LED SFERA 8W E27 4000K 810 Lm 10 100 8052536880160

200109 LED SFERA 8W E27 6000K 810 Lm 10 100 8052536880177

200201 LED OLIVA 4W E14 3000K 320 Lm 10 100 8052536880184

200202 LED OLIVA 4W E14 4000K 320 Lm 10 100 8052536880191

200203 LED OLIVA 4W E14 6000K 320 Lm 10 100 8052536880207

200204 LED OLIVA 6W E14 3000K 450 Lm 10 100 8052536880214

200205 LED OLIVA 6W E14 4000K 450 Lm 10 100 8052536880221

200206 LED OLIVA 6W E14 6500K 450 Lm 10 100 8052536880238

200207 LED OLIVA 8W E14 3000K 810 Lm 10 100 8052536880245

200208 LED OLIVA 8W E14 4000K 810 Lm 10 100 8052536880252

200209 LED OLIVA 8W E14 6000K 810 Lm 10 100 8052536880269

200301 LED GLS 9W E27 3000K 810 Lm 10 100 8052536880276

200302 LED GLS 9W E27 4000K 810 Lm 10 100 8052536880283

200303 LED GLS 9W E27 6500K 810 Lm 10 100 8052536880290

200304 LED GLS 11W E27 3000K 1150 Lm 10 100 8052536880306

200305 LED GLS 11W E27 4000K 1150 Lm 10 100 8052536880313

200306 LED GLS 11W E27 6500K 1150 Lm 10 100 8052536880320

200307 LED GLS 15W E27 3000K 1500 Lm 10 100 8052536880337

200308 LED GLS 15W E27 4000K 1500 Lm 10 100 8052536880344

200309 LED GLS 15W E27 6500K 1500 Lm 10 100 8052536880351

200310 LED GLS 19W E27 3000K 2000 Lm 10 100 8052536880368

200311 LED GLS 19W E27 4000K 2000 Lm 10 100 8052536880375

200312 LED GLS 19W E27 6000K 2000 Lm 10 100 8052536880382

200313 LED GLS A65 21W E27 3000K 2500 Lm 10 100 8052536880634

200314 LED GLS A65 21W E27 4000K 2500 Lm 10 100 8052536880641

200315 LED GLS A65 21W E27 6500K 2500 Lm 10 100 8052536880658

200370 SMARTLED GLS 9W E27 4000K RADAR SENSOR 10 100 8052536881938

200371 SMARTLED GLS 9W E27 4000K TWILIGHT SENSOR 10 100 8052536881945

200372 SMARTLED GLS 11W E27 3000K DIMMERABILE 10 100 8052536881952

200373 SMARTLED GLS 11W E27 4000K DIMMERABILE 10 100 8052536881969

200374 SMARTLED GLS 11W E27 6500K DIMMERABILE 10 100 8052536881976

200375 SMARTLED GLS 11W E27 RGB+CCT DIMM.WI-FI+BLUETOOTH APP 10 100 8052536881983

200401 LED GLOBO D95 15W E27 3000K 1500 Lm 10 50 8052536880399

200402 LED GLOBO D95 15W E27 4000K 1500 Lm 10 50 8052536880405

200403 LED GLOBO D95 15W E27 6000K 1500 Lm 10 50 8052536880412

200501 LED GLOBO D120 20W E27 3000K 2000 Lm 4 20 8052536880429

200502 LED GLOBO D120 20W E27 4000K 2000 Lm 4 20 8052536880436

200503 LED GLOBO D120 20W E27 6000K 2000 Lm 4 20 8052536880443

200504 LED GLOBO D125 24W E27 3000k 2500 Lm 4 20 8052536880665

200505 LED GLOBO D125 24W E27 4000K 2500 Lm 4 20 8052536880672

200506 LED GLOBO D125 24W E27 6000K 2500 Lm 4 20 8052536880689

200601 LED SPOT 5W GU10 3000K 120D 400 Lm 10 200 8052536880450

200602 LED SPOT 5W GU10 4000K 120D 400 Lm 10 200 8052536880467

200603 LED SPOT 5W GU10 6000K 120D 400 Lm 10 200 8052536880474

200604 LED SPOT 9W GU10 3000K 120D 806 Lm 10 200 8052536880481

200605 LED SPOT 9W GU10 4000K 120D 806 Lm 10 200 8052536880498

200606 LED SPOT 9W GU10 6500K 120D 806 Lm 10 200 8052536880504

200701 LED BASIC R50 6W E14 3000K 480 Lm 10 100 8052536880511

200702 LED BASIC R63 9W E27 3000K 900 Lm 10 100 8052536880528

200703 LED BASIC R80 12W E27 3000K 1100 Lm 10 100 8052536880535

210001 LED FILO SFERA E14 4W 2700K 470 Lm 10 100 8052536880696

210002 LED FILO SFERA E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881037

210003 LED FILO SFERA E14 4W 6000K 470 Lm 10 100 8052536881044

210051 LED FILO SFERA SATIN E14 4W 3000K 470 Lm 10 100 8052536881334

210052 LED FILO SFERA SATIN E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881341

210070 SMARTLED FILO SFERA E14 6W 2700K DIMMABLE 10 100 8052536882003

210101 LED FILO SFERA E27 4W 2700K 470 Lm 10 100 8052536880702

210102 LED FILO SFERA E27 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881051

210103 LED FILO SFERA E27 4W 6000K 470 Lm 10 100 8052536881068
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210151 LED FILO SFERA SATIN E27 4W 3000K 470 Lm 10 100 8052536881358

210152 LED FILO SFERA SATIN E27 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881365

210201 LED FILO OLIVA E14 4W 2700K 470 Lm 10 100 8052536880719

210202 LED FILO OLIVA E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881075

210203 LED FILO OLIVA E14 4W 6000K 470 Lm 10 100 8052536881082

210221 LED FILO TORTIGLIONE E14 4W 2700K 10 100 8052536882133

210222 LED FILO TORTIGLIONE E14 4W 4000K 10 100 8052536882140

210251 LED FILO OLIVA SATIN E14 4W 3000K 470 Lm 10 100 8052536881372

210252 LED FILO OLIVA SATIN E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881389

210270 SMARTLED FILO OLIVA E14 6W 2700K DIMMABLE 10 100 8052536881990

210271 LED FILO TORTIGLIONE SATIN E14 4W 3000K 470 Lm 10 100 8052536881396

210272 LED FILO TORTIGLIONE SATIN E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881402

210291 LED FILO FLAME SATIN E14 4W 3000K 470 Lm 10 100 8052536881419

210292 LED FILO FLAME SATIN E14 4W 4000K 470 Lm 10 100 8052536881426

210301 LED FILO GLS 8W E27 2700K 1055 Lm 10 100 8052536880733

210302 LED FILO GLS 12W E27 2700K 1500 Lm 10 100 8052536880740

210303 LED FILO A75 18W E27 2700K 2500 Lm 10 100 8052536880757

210304 LED FILO GLS 8W E27 4000K 1055 Lm 10 100 8052536881112

210305 LED FILO GLS 12W E27 4000K 1500 Lm 10 100 8052536881129

210306 LED FILO A75 18W E27 4000K 2500 Lm 10 100 8052536881136

210307 LED FILO GLS 8W E27 6000K 1055 Lm 10 100 8052536881143

210308 LED FILO GLS 12W E27 6000K 1500 Lm 10 100 8052536881150

210309 LED FILO A75 18W E27 6,500K 2500 Lm 10 100 8052536881167

210354 LED FILO GLS SATIN 12W E27 3000K 1500 Lm 10 100 8052536881433

210355 LED FILO GLS SATIN 12W E27 4000K 1500 Lm 10 100 8052536881440

210370 SMARTLED FILO GOCCIA E27 11W 2700K DIMMABLE 10 100 8052536882010

210401 LED FILO TUBOLARE 4W E14 2700K 470 Lm 10 100 8052536880726

210402 LED FILO TUBOLARE 4W E14 4000K 470 Lm 10 100 8052536881099

210403 LED FILO TUBOLARE 4W E14 6000K 470 Lm 10 100 8052536881105

210451 LED FILO TUBOLARE SATIN 7W E14 3000K 950 Lm 10 100 8052536881457

210452 LED FILO TUBOLARE SATIN 7W E14 4000K 950 Lm 10 100 8052536881464

210471 LED FILO TUBOLARE SATIN 9W E27 3000K 1100 Lm 10 100 8052536881471

210472 LED FILO TUBOLARE SATIN 9W E27 4000K 1100 Lm 10 100 8052536881488

210501 LED FILO G125 18W E27 2700K 2500 Lm 4 20 8052536880764

210502 LED FILO G125 18W E27 4000K 2500 Lm 4 20 8052536881174

210503 LED FILO G125 18W E27 6000K 2500 Lm 4 20 8052536881181

220001 LED SPECIAL G4 12V 1,7W 3000K 170 Lm 10 100 8052536880771

220002 LED SPECIAL G4 12V 3W 3000K 350 Lm 10 100 8052536880788

220003 LED SPECIAL G4 12V 1,7W 4000K 170 Lm 10 100 8052536881198

220004 LED SPECIAL G4 12V 3W 4000K 350 Lm 10 100 8052536881204

220005 LED SPECIAL G4 12V 1,7W 6000K 170 Lm 10 100 8052536881211

220006 LED SPECIAL G4 12V 3W 6000K 350 Lm 10 100 8052536881228

220101 LED SPECIAL G9 3,3W 3000K 320 Lm 10 100 8052536880795

220102 LED SPECIAL G9 4,5W 3000K 450 Lm 10 100 8052536880801

220103 LED SPECIAL G9 3,3W 4000K 320 Lm 10 100 8052536881235

220104 LED SPECIAL G9 4,5W 4000K 450 Lm 10 100 8052536881242

220105 LED SPECIAL G9 3,3W 6000K 320 Lm 10 100 8052536881259

220106 LED SPECIAL G9 4,5W 6000K 450 Lm 10 100 8052536881266

220201 LED R7s COB 118mm CLEAR 8W 3000K 800 Lm 10 100 8052536880825

220202 LED R7s COB 78mm CLEAR 4W 3000K 400 Lm 10 100 8052536880832

220203 LED R7s COB 118mm CLEAR 8W 4000K 800 Lm 10 100 8052536881273

220204 LED R7s COB 78mm CLEAR 4W 4000K 400 Lm 10 100 8052536881280

220205 LED R7s COB 118mm CLEAR 8W 6000K 800 Lm 10 100 8052536881297

220206 LED R7s COB 78mm CLEAR 4W 6000K 400 Lm 10 100 8052536881303

220301 LED SPECIAL E14 1,7W 3000K PERA SATIN 130 Lm 10 100 8052536880818

220302 LED SPECIAL E14 1,7W 4000K PERA SATIN 130 Lm 10 100 8052536881495

230001 LED TUBE T8 G13 9W 3000K 600MM 900 Lm 5 25 8052536881532

230002 LED TUBE T8 G13 9W 4000K 600MM 900 Lm 5 25 8052536881549

230003 LED TUBE T8 G13 9W 6000K 600MM 900 Lm 5 25 8052536881556

230004 LED TUBE T8 G13 18W 3000K 1200MM 1850 Lm 5 25 8052536881563

230005 LED TUBE T8 G13 18W 4000K 1200MM 1850 Lm 5 25 8052536881570

230006 LED TUBE T8 G13 18W 6000K 1200MM 1850 Lm 5 25 8052536881587

230007 LED TUBE T8 G13 24W 3000K 1500MM 2500 Lm 5 25 8052536881594

230008 LED TUBE T8 G13 24W 4000K 1500MM 2500 Lm 5 25 8052536881600

230009 LED TUBE T8 G13 24W 6000K 1500MM 2500 Lm 5 25 8052536881617

400004 PROIETTORE SMD 20W 3000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881631

400005 PROIETTORE SMD 20W 4000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881648

400006 PROIETTORE SMD 20W 6000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881655

400007 PROIETTORE SMD 30W 3000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881662

400008 PROIETTORE SMD 30W 4000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881679

400009 PROIETTORE SMD 30W 6000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 30 8052536881686

400010 PROIETTORE SMD 50W 3000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 15 8052536881693

400011 PROIETTORE SMD 50W 4000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 15 8052536881709

400012 PROIETTORE SMD 50W 6000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 15 8052536881716

400013 PROIETTORE SMD 100W 3000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 5 8052536881723

400014 PROIETTORE SMD 100W 4000K BLACK CON CONNETTORE STAGNO 1 5 8052536881730
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400015 PROIETTORE SMD 100W 6000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 5 8052536881747

400016 PROIETTORE SMD 150W 3000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 5 8052536881754

400017 PROIETTORE SMD 150W 4000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 5 8052536881761

400018 PROIETTORE SMD 150W 6000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 5 8052536881778

400019 PROIETTORE SMD 200W 3000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 4 8052536881785

400020 PROIETTORE SMD 200W 4000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 4 8052536881792

400021 PROIETTORE SMD 200W 6000K BLACK CON CONNETTETTORE STAGNO 1 4 8052536881808

800001 SPINA 10A+T BIANCA 70 700 8052536880931

800002 SPINA 16A+T BIANCA 50 500 8052536880948

800003 SPINA 10A+T NERA 70 700 8052536881501

800004 SPINA 16A+T NERA 50 500 8052536882010

800011 SPINA PIATTA 10A+T BIANCA 70 700 8052536882119

800012 SPINA PIATTA 16A+T BIANCA 70 700 8052536882126

800020 SPINA SCHUKO FR/DE 16A+T SPINA SALVASPAZIO BIANCA 50 200 8052536882157

800101 PRESA 10A+T BIANCA 40 400 8052536880955

800102 PRESA 10/16A+T BIPASSO BIANCA 32 320 8052536880962

800103 PRESA 10A+T NERA 40 400 8052536882034

800104 PRESA 10/16A+T BIPASSO NERA 32 320 8052536882041

800120 PRESA SCHUKO/BIPASSO 16A+T BIANCA 25 250 8052536882164

800201 ADATTATORE SCHUKO 10A+T BIANCO SPINA SALVASPAZIO 18 180 8052536880979

800202 ADATTATORE SCHUKO 16A+T BIANCO SPINA SALVASPAZIO 18 180 8052536880986

800203 ADATTATORE TRIPLO SPINA 16A+T BIANCO SPINA SALVASPAZIO 21 210 8052536880993

800204 ADATTATORE TRIPLO C/SCHUKO 16A+T BIANCO SPINA SALVASPAZIO 18 180 8052536881006

800251 ADATTATORE TRAVEL 10A BIANCO 10 100 8052536881013

800271 ADATTATORETRIPLO C/SCHUKO 10A+T C/INTERR.SOVRACCARICO 10 100 8052536881020

800301 MULTIPRESA 3 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T / 24 8052536880542

800302 MULTIPRESA 4 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T / 24 8052536880559

800303 MULTIPRESA 5 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T / 24 8052536880566

800304 MULTIPRESA 6 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T / 24 8052536880573

800305 MULTIPRESA 3 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO 3MT. SPINA 16A+T / 12 8052536880849

800306 MULTIPRESA 4 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO 3MT. SPINA 16A+T / 12 8052536880856

800307 MULTIPRESA 4 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T NERA / 12 8052536880863

800308 MULTIPRESA 5 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T NERA / 12 8052536880870

800309 MULTIPRESA 4 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 16A+T QUADRA / 12 8052536880887

800310 MULTIPRESA 6 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SPINA 6A+T QUADRA / 12 8052536880894

800311 MULTIPRESA 3 POSTI UNIV.+INT. CON CAVO SP.16A+T NERA / 12 8052536882195

800331 MULTIPRESA 3 POSTI UNIV.+INT.SOVRACCARICO CON CAVO SP.10A+T / 24 8052536881310

800332 MULTIPRESA 4 POSTI UNIV.+INT.SOVRACCARICO CON CAVO SP.10A+T / 24 8052536881327

800351 MULTIPRESA SLIM 4 POSTI BIPASSO CON CAVO SPINA 16A+T / 12 8052536880900

800352 MULTIPRESA SLIM 6 POSTI BIPASSO CON CAVO SPINA 16A+T / 12 8052536880917

800401 PROLUNGA 2MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A BIANCA 25 50 8052536880580

800402 PROLUNGA 3MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A BIANCA 25 50 8052536880597

800403 PROLUNGA 5MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A BIANCA 25 50 8052536880603

800404 PROLUNGA 5MT. SPINA 16A+T / PRESA BIPASSO BIANCA 25 50 8052536880610

800405 PROLUNGA 3MT. SPINA 16A+T / PRESA BIPASSO BIANCA 25 50 8052536882058

800406 PROLUNGA 2MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A NERA 25 50 8052536882065

800407 PROLUNGA 3MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A NERA 25 50 8052536882072

800408 PROLUNGA 5MT. SPINA 10A+T / PRESA 10A NERA 25 50 8052536882089

800409 PROLUNGA 5MT. SPINA 16A+T / PRESA BIPASSO NERA 25 50 8052536882096

800410 PROLUNGA 3MT. SPINA16A+T / PRESA BIPASSO NERA 25 50 8052536882102

800451
PROLUNGA AVVOLGICAVO 10MT. SPINA 16A+T
4 PRESE UNIVERSALI E PROTEZIONE TERMICA

1 6 8052536882171

810001 PUNTO LUCE NOTTURNO A LED BIANCO 12 120 8052536880627

810002 PUNTO LUCE NOTTURNO A LED BLU 12 120 8052536880924

810011 PUNTO LUCE FRAME A LED BIANCO 12 120 8052536881518

810012 PUNTO LUCE FRAME A LED BLU 12 120 8052536881525
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CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITÀ - La proposta d’ordine viene accettata da LINKLED S.R.L. e vale come proposta irrevocabile per la durata di mesi uno dalla data d’ordine (art. 1329 
C.C.), nonché come richiesta di esecuzione senza preventiva risposta (art. 1327 C.C.). Le proposte d’ordine dovranno essere formulate in forma scritta con 
sottoscrizione del modello d’ordine, qualsiasi accordo o modifica dell’ordine dovrà essere effettuata in forma scritta, escludendosi qualsiasi valore di accordi o 
richieste formulate in altre forme. I prodotti indicati nella proposta ed i relativi accessori sono venduti con RISERVA DI PROPRIETA’ a favore di LINKLED S.R.L. (d’ora 
in poi anche il Venditore) e l’Acquirente ne acquisterà la proprietà soltanto all’atto del pagamento dell’ultima rata di prezzo, assumendone i rischi dal momento della 
consegna (art. 1523 C.C.). Il perimento dei prodotti e dei relativi accessori per una causa non imputabile al Venditore, non libera l’Acquirente dall’obbligo di eseguire 
il pagamento in ogni caso, anche se la merce non sia stata consegnata. Le caratteristiche dei prodotti presenti a catalogo, i loro dati illuminotecnici e fotometrici, 
potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione a terzi, secondo le esigenze di fabbricazione di LINKLED S.R.L., a causa della velocità 
dell'evoluzione tecnologica e di sviluppo. Le temperature di colore dei LED sono soggette a tolleranze definite dal costruttore. PREZZI - I prezzi di listino al commercio 
s’intendono per materiale franco magazzino LINKLED S.R.L.; imposte e tasse (IVA, etc.), imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto s’intendono addebitati a 
parte. I prezzi comprendono i costi derivanti o connessi al recepimento in legge nazionale della Direttiva relativa allo smaltimento di materiali elettrici ed elettronici. 
Le proposte d’ordine e le corrispondenti accettazioni s’intendono sempre salvo disponibilità, ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della consegna 
della merce. Intervenendo variazione nei prezzi, tipi e caratteristiche dei prodotti, l’Acquirente avrà la facoltà di annullare le proprie ordinazioni con comunicazione 
scritta entro otto giorni dalla suddetta variazione. TRASPORTO - La spedizione con qualsiasi mezzo eseguita, anche se franco domicilio dell’Acquirente o Destinatario, 
si intende effettuata a rischio e pericolo dell’Acquirente. In caso di rottura ed altre avarie, furti, manomissioni durante il trasporto, il Destinatario dovrà rivolgersi 
esclusivamente ai vettori non assumendo LINKLED S.R.L. alcuna responsabilità al riguardo, né verso l’ Acquirente, né verso il Destinatario; la stessa si riserva la 
facoltà di scelta del mezzo di trasporto salvo pattuizione scritta contraria. GARANZIA - LINKLED S.R.L. garantisce i propri prodotti* per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di consegna del prodotto all’Acquirente. Per condizioni di garanzia superiori a 24 (ventiquattro) mesi, deve essere fatto 
riferimento a quanto specificato in corrispondenza delle tabelle di prodotto sul catalogo, direttamente sull’imballo del singolo prodotto e sul sito web www.linkled.it. 
LINKLED S.R.L., su specifica richiesta dell’Acquirente e previa valutazione tecnica, può a suo insindacabile giudizio rilasciare ulteriori garanzie rispetto a quanto 
previsto e specificato in corrispondenza delle tabelle di prodotto sul catalogo, direttamente sull’imballo del singolo prodotto e sul sito web www.linkled.it. La garanzia 
copre difetti e/o vizi di fabbricazione del prodotto oltre a guasti non direttamente imputabili all’Acquirente (ad esclusione di quanto indicato nella precedente clausola 
“TRASPORTO”) e si applica purché il prodotto sia stato installato ed utilizzato correttamente, nel pieno rispetto delle caratteristiche indicate nella documentazione 
tecnica, nelle istruzioni di montaggio e nel manuale tecnico. E’ escluso dalla garanzia qualsiasi tipo di spesa per l’installazione e la disinstallazione dei prodotti. Sono 
inoltre esclusi eventuali guasti causati da negligenza, forza maggiore (fulmini, alluvioni, particolari agenti atmosferici, etc.), un uso improprio del prodotto e diverse 
condizioni di utilizzo rispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica fornita. Nel caso in cui l’Acquirente, al ricevimento della merce, riscontrasse difetti di 
fabbricazione, dovrà avvisare il Venditore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, attendendo apposite istruzioni. Dietro richiesta del Venditore e 
salvo suoi eventuali diretti interventi, l’Acquirente dovrà effettuare la rispedizione in porto franco della merce ritenuta difettosa nell’imballo originale, secondo le 
modalità ed istruzioni di reso che verranno indicate direttamente sull’autorizzazione al reso. Nel caso in cui l’esame tecnico accerti un difetto di fabbricazione, ad 
insindacabile giudizio del Venditore verrà effettuata la sostituzione o riparazione del prodotto contestato, oppure il rimborso del prezzo, in vigore al momento 
dell’acquisto del nuovo prodotto, sotto forma di nota di credito. Nel caso in cui i prodotti restituiti risultassero privi di difetti e totalmente conformi alle proprie 
caratteristiche tecniche, gli stessi rimarranno a disposizione dell'Acquirente presso LINKLED S.R.L. per un periodo limitato di 30 (trenta) giorni dalla data di 
comunicazione di rifiuto del reso. Trascorso tale termine il Venditore non si assumerà alcun ulteriore obbligo di custodia dei prodotti restituiti. L’Acquirente sarà tenuto 
a sostenere le spese per la restituzione. La documentazione completa relativa ai Termini di Garanzia, Condizioni di Garanzia e particolari condizioni estese di garanzia, 
è scaricabile dal sito web www.linkled.it. *Sono esclusi i prodotti con tecnologia alogena e le batterie ricaricabili dei kit di emergenza. Per questi prodotti LINKLED 
S.R.L. garantisce un periodo di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di consegna del prodotto all’Acquirente. COLLAUDO - In mancanza di altri accordi, 
valgono le vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) stabilite al riguardo. CONDIZIONI DI RIVENDITA - Nel commercio dei prodotti, il Rivenditore/
Acquirente si impegna ad astenersi da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale e ad agire in conformità a leggi, regolamenti, usi e consuetudini. 
PAGAMENTI -  I pagamenti devono essere effettuati  mediante ricevuta bancaria,  salvo diverse condizioni di volta in volta stabilite. In caso di controversia, per 
qualsiasi ragione, l’Acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Sui pagamenti differiti, anche cambiari, preventivamente 
accettati, è in ogni caso dovuto l’interesse per ritardato pagamento decorrente dalla data della scadenza ai sensi e per gli  effetti del D. Lgs. 231/02. Il Venditore si 
riserva la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di Acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti. Il mancato pagamento 
anche di una sola rata alla scadenza comporterà la decadenza del beneficio del termine e esigibilità immediata dell’intero credito. SCONTI CASSA E PREMI - 
Eventuali sconti cassa saranno accordati a condizione che i pagamenti dell’Acquirente risultino regolari e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in 
caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti. Abbuoni e premi di qualsiasi natura verranno riconosciuti solo a condizione che l’Acquirente non 
abbia pagamenti in sospeso. DIRETTIVA WEEE (RAEE) - Il Decreto Legislativo n.49 del 14 Marzo 2014 recepisce la direttiva 2012/19/UE relativa ai rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e al loro smaltimento. In ottemperanza al Decreto Legislativo n.49 del 14 Marzo 2014, il consorzio ECOLIGHT, di cui 
LINKLED S.R.L.. fa parte, ha lo scopo di organizzare la raccolta e lo smaltimento collettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. In 
ragione di questo servizio è stabilito a norma di legge un “eco contributo”, chiamato anche “visible fee”, che dovrà essere applicato su tutti i prodotti soggetti a tale 
norma. Nel caso specifico, LINKLED S.R.L. applicherà il valore unitario di euro 0,10 sugli apparecchi di illuminazione. Tali contributi sono già inclusi nei relativi prezzi 
indicati in listino. DIRETTIVA RoHS - Si dichiara che tutti i prodotti immessi sul mercato da LINKLED S.R.L. sono conformi ai requisiti della direttiva RoHS. CONAI 
- Consorzio Nazionale Imballaggi, è parte del sistema europeo per la gestione e il recupero dei materiali di imballaggio basato sul principio della responsabilità 
condivisa del mondo delle imprese nei confronti dell’ambiente. LINKLED S.R.L., con l’adesione volontaria al CONAI, promuove attivamente e costantemente misure 
ecologiche finalizzate a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare le condizioni di vita nell’ambiente di oggi e di domani. DISCLAIMER - Il Venditore si riserva di 
apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Grafica, contenuti e layout di tutte le pagine 
sono di esclusiva proprietà di LINKLED S.R.L. e dei rispettivi autori. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi possessori. FORO ELETTIVO - Qualsiasi 
controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione dell’esecuzione del rapporto tra LINKLED S.R.L. e l’Acquirente, e/o a tale rapporto connessa, sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.
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